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り
ん
ご
の
開
心
形
樹
形
等
で
は
、
主
枝
や
亜

主
枝
に
支
柱
を
入
れ
る
こ
と
で
雪
害
が
軽
減
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
ま
で
の
大
雪
で
も

木
柱
と
枝
受
け
支
柱
を
上
手
に
使
っ
た
園
地
で

は
被
害
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
適
切

に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
園
地
で
は
被
害
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

９
月
に
入
る
と
り
ん
ご
の
肥
大
で
下
垂
し
た

枝
に
支
柱
を
入
れ
る
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
雪
害
の
軽
減
も
想
定
し
な

が
ら
、
適
切
な
支
柱
の
設
置
方
法
と
既
設
置
支

柱
の
見
直
し
を
紹
介
し
ま
す
。

〇
永
久
支
柱
と
し
て
の

　
　
　
　
　
木
柱
設
置
の
ポ
イ
ン
ト

　

木
柱
は
重
く
、
設
置
す
る
高
さ
に
よ
っ
て
は

自
分
で
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
強
度
は
抜
群
で
す
。
設
置
の
際
は
、

次
の
点
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
Ｓ
Ｓ
の
走
行
を
邪
魔
し
な
い
様
に
設
置

　
（
Ｓ
Ｓ
の
蛇
行
に
よ
る
散
布
む
ら
防
止
）

②
支
柱
が
安
定
し
や
す
い
部
分
に
入
れ
る

　
（
主
枝
が
地
面
と
平
行
な
部
分
）

③
支
柱
は
鉛
直
に
入
れ
る

　
（
支
柱
の
最
大
強
度
）

④
地
中
に
石
盤
や
平
た
い
石
な
ど
を
入
れ
る

　
（
支
柱
埋
没
防
止
）（
写
真
１
）

⑤
主
枝
と
支
柱
を
必
ず
固
定
す
る

　
（
か
す
が
い
の
使
用
は
避
け
る
）（
写
真
２
）

雪害を軽減させるための
支柱設置方法

〇
枝
受
け
支
柱
設
置
の
ポ
イ
ン
ト

　

雪
に
対
す
る
耐
荷
重
は
木
柱
よ
り
劣
り
ま
す

が
、
軽
い
こ
と
や
長
さ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

多
く
扱
い
や
す
い
た
め
、
多
く
の
方
が
設
置
し

て
い
ま
す
。
果
実
の
重
み
で
下
が
っ
た
枝
を
上

げ
る
た
め
に
設
置
し
、
そ
の
ま
ま
冬
を
越
す
場

合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
雪
害
軽
減
を
目
的

に
す
る
た
め
に
は
、
特
に
次
の
点
に
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

①
支
柱
は
鉛
直
に
入
れ
る

　
（
支
柱
の
最
大
強
度
）

②�

既
に
設
置
し
て
い
る
支
柱
は
収
穫
後
に
見
直

し
す
る

　
（
収
穫
後
に
枝
が
上
が
る
た
め
）

③�

枝
受
け
の
部
分
を
ハ
ウ
ス
バ
ン
ド
で
固
定
す

れ
ば
外
れ
防
止
に
な
る
。

　

雪
害
軽
減
に
は
①
が
重
要
で
す
が
、
現
地
で

は
多
く
の
場
合
、
斜
め
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
３
）
斜
め
で
は
支
柱
の
最
大
強
度
を
発

揮
で
き
ず
、
支
柱
自
体
が
折
れ
て
し
ま
い
、
支

え
が
無
く
な
り
枝
も
折
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が

高
ま
り
ま
す
。

りんご部会では今後、雪害軽減を目的とした上手な支柱設置方法講習
会を予定しています。日程が決まり次第、部会員へお知らせします。

【写真１】
木柱の下に埋設する石盤
　主枝と雪の荷重は想像以上。石盤を
設置しないと支柱が20～30㎝も埋没
し、枝折れにつながる可能性がある。

【写真２】
主枝と木柱をハウスバンド結束
　主枝と接する木柱の先端部はＶ字に
カットして設置し、木柱にドリルで穴
をあけハウスバンドで結束する。これ
をやらないと木柱が外れ、結果、枝折
れにつながる可能性あり。ハウスバン
ドは枝の肥大に合わせてゆるめる。

　支柱の最大強度を発揮するため、鉛
直に設置する。

【写真３】
　枝の吊り上げの場合はOKだが、雪
の重みに耐えられず、支柱自体が折れ
る可能性あり。
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